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AKTIONSANGEBOTE HERBST/WINTER 2014/2015

Unverbindliche Aktionspreise (Lieferbedingungen siehe Rückseite)

Wandhalterung

310 7050 37,00

Kühlwasserschale

Abmessungen L x B x H:         
332 x 300 x 230 mm

Maschinenunterbau

310 7100 82,00

Abmessungen L x B x H:                 
320 x 270 x 820 mm

Maschinenunterbau SSM

310 7101 275,00

Einlegeboden und 
Kühlwasserschale

Abmessungen L x B x H:               
345 x 300 x 785 mm

€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1210

239,-
SM 200SL (230V)

statt  € 249,00 zzgl. MwSt.

€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1213

249,-
SM 200SL (400V)

statt  € 259,00 zzgl. MwSt.

€ 398,65 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1260

335,-
SM 250SL

statt  € 349,00 zzgl. MwSt.

€124,95 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 7010

105,-
SL-1  (für SM200/400V)

statt  € 113,00 zzgl. MwSt.

€136,85 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 7011

115,-
SL-2  (für SM250)

statt  € 123,00 zzgl. MwSt.

Auch optional:

SCHLLEIFAUFFSATZ 

zum Anbau am Doppelschleifer

Abb.: SM 200SL

              SM 2000SL / SM 250SL - Die Universalschleifmaschinen mit 

Schleifaufsatz von OPTIMUM sprechen für Funktionalität 

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 

 · Schwere Ausführung der Aluminiumdruckguss-Gehäuse
 · Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe 

Scheiben-Rundlaufgenauigkeit

grind®

Leistungsmerkmale SM 200SL SM 250SL

Elektrischer Anschluss 230 V / 1Ph ~50Hz 400 V / 3Ph ~50Hz 400 V / 3Ph ~50Hz
Motorleistung 600 W 1,5 KW 
Schleifscheiben Ø 200 x 30 Ø32 mm Ø 250 x 40 Ø32 mm
Schleifband L x B 75 x 762 mm 75 x 1016 mm
Abmessungen L x B x H 461 x 246 x 310 mm 542 x 304 x 365 mm
Nettogewicht 16 kg 39 kg

€124,95 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 7010

105,-
SL-1  (für SM200/400V)

statt  € 113,00 zzgl. MwSt.

€136,85 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 7011

115,-
SL-2  (für SM250)

statt  € 123,00 zzgl. MwSt

SL--1 / SLL LL-2LL
A b D l hl ifzum Anbau am Doppelschleifer

Abb.: SM 200SL
SM 250SL

400 V / 3Ph ~50Hz
1,5 KW 

Absaugstutzen

 · Serienmäßig
 · zum Anschluss einer 

Absaugeinrichtung

SM 200 SL
erhältlich in 230V und 400 V

€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1200

149,-
SM 200 (230V)

statt  € 158,00 zzgl. MwSt.

€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1203

169,-

SM 200 (400V)
statt  € 179,00 zzgl. MwSt.

€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1253

249,-

SM 250
statt  € 265,00 zzgl. MwSt.

€ 903,21 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1303

759,-

SM 300
statt  € 795,00 zzgl. MwSt.

€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1175

139,-
SM 175

statt  € 147.00 zzgl. MwSt.

€ 136,85 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1815

115,-
QSM 150

statt  € 119.00 zzgl. MwSt.

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

grind®

en

Abb.: SM 300

Abb.: SM 250 
mit optionalen 

Unterbau

 · Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem 
Motor für den Dauereinsatz

 · Schwere Ausführung der Aluminiumdruckguss-Gehäuse
 · Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten 

Rotor mit Qualitätskugellagern 
 · Stabile, verstellbare Werkstückauflage
 · Vdibrationsdämpfende Gummifüße
 · Inklusive Universal Korundscheiben K36/K80

              SM -- Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM. 

Ein Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie

Leistungsmerkmale QSM 150 SM 175 SM 200 SM 250 SM 300

Elektrischer Anschluss 230 V / 1Ph ~50Hz 230 V / 1Ph ~50Hz 230 V/1Ph oder 400 V/3Ph ~50Hz 400 V / 3Ph ~50Hz 400 V / 3Ph ~50Hz
Motorleistung 450 W 450 W 600 W 1,5 KW 2,2 KW 
Schleifscheiben Ø 150 x 20 Ø16 mm Ø 175 x 25 Ø32 mm Ø 200 x 30 Ø32 mm Ø 250 x 40 Ø32 mm Ø 300 x 50 Ø75 mm
Drehzahl 2.850 min.

-1
2.850 min.

-1
2.850 min.

-1
2.850 min.

-1
1.450 min.

-1

Abmessungen L x H x B 200 x 410 x 295 mm 456 x 220 x 291 mm 461 x 246 x 310 mm 542 x 304 x 365mm 736 x 365 x 407mm
Nettogewicht 12 kg 14 kg 16 kg 39 kg 84 kg

Abb.: SSM
Preise zzgl. Mwst.

Serienmäßige Ausstattung

 · Schleifscheibe Normalkorund
 · Schleifband


