
SBM - Sickenbiegemaschinen manuell und motorisch

SBM 110-8 / SBM 140-12 

· Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
· Verstellbare Unterwellen
· Spezialstahlwellen
· 8 Satz Standardrollen

SBM 140-12 E

· Selbstbremsender Rediktormotor 
· Fußpedalbedienung 
· Mit Untergestell
· Kraftvoller 400 Volt Motor Motor 

SBM 140-122 SBM 140-12 E

Zubehör SBM 140 Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

Biegerollen Typ E1 388 0131

Biegerollen Typ E2 388 0132

Biegerollen Typ E3 388 0133

Biegerollen Typ E4 388 0134 

Zubehör SBM 140 Art.-Nr.  € zzgl. MwSt.

Biegerollen Typ E5 388 0135

Biegerollen Typ E6 388 0136

Biegerollen Typ E7 388 0137

Biegerollen Typ E8 388 0138

 90,00

 90,00

 90,00

 90,00

 109,00

 109,00

 109,00

 109,00

Zubehör SBM 110 Art.-Nr. € zzgl. MwSt.

Biegerollen Typ E1 388 0121

Biegerollen Typ E2 388 0122

Biegerollen Typ E3 388 0123

Biegerollen Typ E4 388 0124 

Zubehör SBM 110 Art.-Nr.  € zzgl. MwSt.

Biegerollen Typ E5 388 0125

Biegerollen Typ E6 388 0126

Biegerollen Typ E7 388 0127

Biegerollen Typ E8 388 0128

 70,00

 70,00

 70,00

 70,00

 70,00

 70,00

 70,00

 70,00

Anwendungsbeispiele

642 531

Lieferumfang SBM 140-12 Zubehör SBM 140-12

2

1 435

Lieferumfang SBM 110-08 Zubehör SBM 110-08

12 4

€ 534,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 381 4001

449,-
SBM 110-08

statt € 470,00 zzgl. MwSt.

€ 9.280,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 381 2220

7.799,-
HBP 20

statt € 10.150,00 zzgl. MwSt.

€ 641,41 inkl. MwSt.
Art-Nr. 381 4002

539,-
SBM 140-12

statt € 560,00 zzgl. MwSt.

€ 12.850,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 381 2400

10.799,-
HBP 40

statt € 13.500,00 zzgl. MwSt.

€ 2.497,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 381 4003

2.099,-
SBM 140-12 E

statt € 2.175,00 zzgl. MwSt.

HBP - horizontale Biegepressen mit Fußbedienung mit 22 oder 40 t Pressdruck

 · schwere und stabile Schweißkonstruktion
 · Einfach verstellbarer Hubweg von der Vorderseite
 · Hydraulisch angetriebener Schlitten aus geschmie-

detem Stahl mit doppelten Laufschienen,  
gehärtet, geschliffen und geschützt

 · Starrer Verfahrweg des Stößels
 · Große Ablage an der Maschinenseite

 · Betrieb mit Pedal oder Zweihandsteuerung
 · Die Aufnahmebolzen aus legiertem Stahl sind 

gehärtet und geschliffen
 · inklusive Seitenanschlag
 · Druck und Geschwindigkeit stufenlos verstellbar 
 · Manometer Betriebsdruckanzeige

HBP 40

HBP 22

essdruck

ar 

00

HBHH P 22

HBHH P 40

Technische Daten SBM 110-08 SBM 140-12 SBM 140-12 E

Wellenlänge 110 mm 140 mm 140 mm
Blechstärke max.* 0,80 mm 1,2 mm 1,2 mm
Walzen-Ø 52 mm 62 mm 62 mm
Halsweite 80 mm 100 mm 100 mm
Walzengeschwindigkeit - - 32 min-1

Motorleistung - - 0,75 kW/400 V
Gewicht 30 kg 50 kg 110 kg
*Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²

Technische Daten HBP 22 HBP 40

Max. Presskraft 22 t 40 t
Öltank Kapazität 45 ltr. 70 ltr. 
Max. Hub 200 mm 250 mm
Durchmesser Aufnahmebolzen 
Stößel/Matrize

55/55 mm 55/63 mm

Höhe Aufnahmebolzen 120 mm 120 mm
Min. Achsabstände 110 mm 120 mm
Max. Achsabstände 310 mm 370 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 450 mm/min. 470 mm/min.
Vorlaufgeschwindigkeit 1750 mm/min. 1750 mm/min.
Rücklaufgeschwindigkeit 2000 mm/min. 2000 mm/min.
Motorleistung 2,2 kW 4 kW
Höhe Arbeitstisch 920 mm 930 mm
Abmessungen des Arbeitstisches 625 x 1100 mm 620 x 1050 mm
Abmessungen L x B x H in mm 1100 x 630 x 925 1150 x 700 x 950
Geräuschpegel 70 db 70 db
Gewicht 635 kg 920 kg
*Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²
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